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Art.-Nr.
REF

Farbe
Color

Material
Material

Größe
Size

Maße
Dimensions

Verpackungseinheit
Packaging Unit

221-D Transparent
Transparent

Polyethylen (PE)
Polyethylene (PE)

Damen
Women

25,5 x 28 cm 
25,5 x 28 cm

100 Stk./Box I 100 Boxen/ Krt.
100 pcs/box I 100 boxes/crt

221-H Transparent
Transparent

Polyethylen (PE)
Polyethylene (PE)

Herren
Men

25,5 x 29 cm 
25.5 x 29 cm

100 Stk./Box I 100 Boxen/ Krt.
100 pcs/box I 100 boxes/crt

222-D Transparent
Transparent

Polyethylen (PE)
Polyethylene (PE)

Damen
Women

25,5 x 28 cm 
25,5 x 28 cm

100 Stk./Beutel I 100 Beutel/ Krt.
100 pcs/bag I 100 bags/crt

222-H Transparent
Transparent

Polyethylen (PE)
Polyethylene (PE)

Herren
Men

25,5 x 29 cm 
25.5 x 29 cm

100 Stk./Beutel I 100 Beutel/ Krt.
100 pcs/bag I 100 bags/crt

Ausführungen
Variations

Bemerkungen
Remarks

Eignet sich für die Lebensmittelindustrie, Medizin, Reinigung, 
Labore und zur allgemeinen Hygieneprävention.
Suitable for food processing, medicine, cleaning, laboratory and hygiene 
industries.

Produktbeschreibung
Product Description

Transparente Polyethylen Handschuhe zum Schutz vor Schmutz. 
Reißfest, langlebig und puderfrei. Passen rechts und links.
Transparent polyethylene gloves to protect against dirt. Tensile, durable and 
powder free. Fit for right and left hand.

Polyethylen Handschuhe
Polyethylene Gloves

Technisches Datenblatt 
Technical Data Sheet 

ARNOMED POLYGLOVE

Haltbarkeit
Durability

3 Jahre 
3 years

Qualitätssicherung
Quality Management

Lebensmittelunbedenklich 
Safe for food

Lagerung
Storage

Bitte lagern Sie die Ware in trockener Umgebung und vermeiden Sie 
direkte Sonneneinstrahlung. Bitte lagern Sie die Waren nicht in hei-
ßer Umgebung bei Temperaturen über 30 Grad und Luftfeuchtigkeit 
über 80%. Von Hochfrequenzgeräten fernhalten.
Please stock the goods in dry environment and avoid direct sunlight. Please don’t 
stock the goods in hot environment to temperature above 30 degrees and humid 
above 80%. To keep away from high frequency equipment.

Letzte Änderungen
Last Changes

08.02.2022


